
 

 

 

 

 

 

 

ユシロンフォーマーCF3910 は、硫黄系極圧剤を含有した塑性加工用潤滑剤です。 

 

１．第 4石油類です。 

２．使用経時の増粘を軽減します。 

       

     炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼のボルト・ナット・パーツフォーマー加工 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載製品の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものでは 

ありません。また製品による事故を予防するため、PL 法、消防法、安衛法等の法律があります。 

ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。 

 

ユシロンオイル CA20 ユシロンオイル CA20 ユシロンオイル CA20 

20250401 

CF3910 

表１ 一般性状 

項目 性状 

外観 褐色液状 

密度（g/㎝ 3,15℃） 0.93 

動粘度（㎜ 2/s,40℃） 71 

引火点（℃,C.O.C.） 220 

銅板活性（100℃,1h） 不活性 1 

《注》表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。 

表 2 成分 

成分 wt% 

硫黄分 1～10 

リン分 含有せず 

油脂分 20～40 

 


